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Lubricate with disulfide

schwarz lackiert

grease MoS2-Molybdenum painted black
and regrease regularly

according to the application.
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SW9

SW 30

|

A

max. 81

<2

! sw 17—/

L-SW6

Lubricate well with disulfide grease MoS2-
Molybdenum on the whole surface before assembly
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Technische Daten

Technical Data

Maximale Verstellbelastung* 120kN* |Maximum adjustment load*

Maximales Drehmoment an der Stellschraube 55Nm [Maximum torque at adjusting screw head
Drehmoment an der Stellschraube fur 10kN 4,6Nm |Torque at adjusting screw head per10 kN
Feinverstellung 10mm |Fine adjusting range

Hohenverstellung pro Umdrehung 0.546mm [Height adjustment per adjusting screw turn
Schlusselweite fur Feinverstellung 17mm |[Hexagonal key size at adjusting screw head
\I\;I:r)(slgr\]?;eu?)/lcj)r%pannung der Fixations- el Maximum Pre-tensioning load at fixation screw
Maximale horizontale Belastung, bei minimaler 12kN Maximum horizontal load by minimum vertical load
vertikaler Last von 10kN of 10kN

Maximale horizontale Belastung, bei maximaler 21kN Maximum horizontal load by maximum vertical load

vertikaler Belastung von 120kN

of 120kN

*Deklaration maximale Belastung: Anteil statische
und dynamische Lasten, Vorspannung der
Fixationsverschraubung und Wechsellasten** =
Maximale Belastung.

Sollte die maximale Belastung stark von der
maximalen Verstellbelastung* abweichen,
sprechen Sie uns bitte an.

**bewegliche Maschinenteile oder Werkstiicke

*kk

siehe www.nivell.com/downloads

*Statement about maximum vertical load: the sum
of the static, dynamic, pre-tension and changing
loads** forces is equal to the maximum vertical
load.

If the maximum vertical load should con-
siderably exceeded the maximum adjustment
load*, please contact our technical services.

** moving machine parts or workpieces

*kk

please consult www.nivell.com/downloads

Schutzvermerk Bearbeitungsmasse ohne
nach DIN ISO 16016 Toleranzangabe nach
beachten! DIN ISO 2768-mK
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Gewicht/Weight (kg): 14.636 Massstab/Scale: 1:2

Werkstoff/Material: - Format: A3

Datum Name Benennung / Description

Erstellt 25.05.2022 |MIM

Bearbeitet | 31.05.2022 |MIM

Duplexkraftblocker DKHA-2/10 M20x121(146) Gleitauflage 90°

Geprift | 31.05.2022 |P.Bucher] SChmiernut 200/20x280 Kegelpfanne Form G

Freigabe | 31.05.2022 |P.Buchery DUPlEX force blocker DKHA-2/10 M20x121(146) sliding support 90° with

4x 15
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lubrication groove 200/20x280 conical washer Form G
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